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图 10 调制信号内部电路

4.4.3 CTRL-INTERFACE 控制接口

图 11 所示为 DB25 控制接口示意图，表 9所示为 DB25 各管脚定义。

图 11 DB25 控制接口

表 9 控制接口定义

管脚号 名 称 功 能 电 压 电 流

6 LASER_EN 输入 激光器出光使能信号

使能 24V ＞8mA

禁止 0V /

7 AD_EN 输入 外控 AD 模式选择

使能 24V ＞8mA

禁止 0V /

8 Laser Ready 输出 激光器准备好

YES 24V ＜100mA

NO 0V /

9 EX_GND / 6、7、8、20、24 的参考地 / 0V /

20 EX_VCC 输入 给 PIN8 和 PIN24 供电 / 24V ＜500mA

22 Analog 输入 外部功率给定模拟量 / 0V～10V ＞10mA
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23 Laser Power 输出 激光功率对应电压 / 0V～3.8V ＜10mA

24 Alarm 输出 故障信号

故障 24V ＜100mA

正常 0V /

25 AGND / 22、23 的参考地 0V /

其它 NC / 禁止连接 / /

 请检查控制信号的电平，确保符合要求。电压超出或者电压波动都有可能损坏激

光器。

 请确保模拟电压信号不超过 10V，否则可能损坏激光器。

图 12 PIN 6、7 内部电路图
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图 13 PIN 8、24 内部电路图

4.4.4 RS-232 串口

图 14 所示为 RS-232 串口示意图：

图 14 RS-232 串口示意图

各管脚定义如下所示：

表 10RS-232 串口定义

管脚号 定义

2 RX

3 TX

5 GND

其他 NC
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4.5 激光器工作模式及控制方式

激光器有两种工作模式：连续和调制。在连续模式中，激光器连续出光，用户可以通

过设置功率百分比或模拟量来控制激光器的出光功率大小。在调制模式中，激光器输出的

是脉冲激光，通过设置频率、占空比和功率百分比来设置出光波形。

激光器有三种控制方式可供选择，分别是外控 RS232 控制方式、外控 AD 控制方式、

内控控制方式。外控 RS232 控制方式即内部设置参数，外部控制出光；外控 AD 控制方式

即外部提供出光条件（MOD、模拟量等），外部控制出光；内控控制方式即内部设置参数，

内部控制出光。同时激光器的每一种控制方式都可以实现连续和调制两种工作模式。

4.6 激光器启动操作流程

确定空气开关处于断开状态，且激光器前面板上的急停按钮（EMERGENCE STOP）已经

按下。所有的电气连接必须在激光器上电之前完成：

a）确保 SERVICE 接口的 6、7脚已经闭合；

b）打开水冷机，检查水路是否正常；

c）合上后面板的空气开关，释放激光器前面板的急停开关；

d）打开钥匙开关，启动激光器。

4.7 控制方式的选择

激光器提供配套的上位机软件（下载上位机软件及软件使用说明书请登录锐科官网）。

上位机软件功能区介绍如图 15 所示。
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图 15 上位机软件功能区介绍

表 11 各功能区简要说明

功能区 说明

激光器

前面板指示区

Ready——激光器准备完成

Laser EN——出光使能

Emission——激光器正在出光中

Alarm——激光器警报

后面板

控制接口状态

Laser EN——Control Interface 接口上的 LASER ON 引脚为高电平

Interlock——Control Interface 接口上的 InterLock 合上

Emission ON——激光器正在出光中

REM——激光器处于外控控制模式

AD——激光器运行于外控 AD 控制模式，激光功率由外部 0-10V 控制

232——激光器运行于外控 RS232 模式，激光功率由软件设定

激光功率

显示区
显示设置的激光功率百分比或模拟量

激光器

内部状态显示
显示激光器的内部状态，指示灯亮起则有故障或异常发生

出光参数

控制区

设置激光功率、频率、占空比的参数

“设置”按钮——参数设置完毕后需要点击“设置”按钮下发

“出光”按钮——按下按钮，激光器出光，按钮弹起，激光器关闭出光
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4.7.1 外控 RS232 控制方式接线图

图 16 激光器外控 RS232 控制方式接线图

4.7.2 外控 RS232 控制方式操作流程

a）逆时针将钥匙开关旋至“REM”位置（或者钥匙开关旋至 OFF，短接 SERVICE 接口

的 1、2脚），激光器前面板“Power”指示灯亮起；

b）等待 10S，内部主控制板电路初始化完成；

c）在上位机软件设置激光器的功率、频率、占空比；

d）外部 MOD 接口为激光器提供的“调制”信号；

e）通过以下方式之一给激光器出光使能信号：

● DB25 控制接口 PIN6 与 PIN9 之间接入 24V——出光使能。
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● 上位机软件发送出光命令——出光使能。

● 按下机器前面板“Laser”按钮——出光使能。

4.7.3 外控 RS232 控制方式时序图

图 17 外控 RS232 控制方式连续模式时序图

图 18 外控 RS232 控制方式调制模式时序图
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4.7.4 外控 AD 控制方式接线图

图 19 激光器外控 AD 控制方式接线图

4.7.5 外控 AD 控制方式操作流程

a) 在激光器上电之前 DB25 控制接口的 PIN7 与 PIN9 之间接入 24V，激光器进入 AD

控制方式；

b) 逆时针将钥匙开关旋至“REM”位置（或者钥匙开关旋至 OFF，短接 SERVICE 接口

的 1、2脚），激光器前面板“Power”指示灯亮起；

c) 等待 10s，内部控制主板电路初始化完成进入外控 AD 控制方式；

d) 激光器输出功率由 PIN22 与 PIN25 之间的电压控制；

e) 外部 MOD 接口为激光器提供的“调制”信号；

f) 通过以下方式之一给激光器出光使能信号：
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● DB25 控制接口 PIN6 与 PIN9 之间接入 24V——出光使能。

● 按下机器前面板“Laser”按钮——出光使能。

4.7.6 外控 AD 控制方式时序图

图 20 外控 AD 控制方式时序图

4.7.7 内控控制方式接线图

图 21 激光器内控控制方式接线图
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4.7.8 内控控制方式操作流程

a）顺时针将钥匙开关旋至“ON”位置，前面板“Power”指示灯亮起；

b）等待 10S，内部主控制板电路初始化完成；

c）在上位机软件设置激光器的功率、频率、占空比，并按“设置”按钮下发参数；

d）按下激光器前面板的“Laser”按钮——出光使能；

e）上位机软件按下“出光”按钮打开光闸输出激光。

4.7.9 内控控制方式时序图

图 22 内控控制方式连续模式时序图

图 23 内控控制方式调制模式时序图
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4.8 红光控制

接通电源，POWER 绿色指示灯被点亮，激光器红色指示光输出。激光器出激光时，红

色指示光关闭;关闭激光器使能时，红色指示光输出。

 激光和红色指示光无法同时输出。使用过程中若无红光输出，请检查激光器

“LASER”键是否弹起且软件控制的光闸是否关闭。

4.9 关机操作顺序

请按照顺序关闭激光器：

a) 关闭软件上的出光光闸；

b) 关闭激光器钥匙开关（旋至 OFF），弹起“LASER”按钮；

c) 关闭冷却系统；

d) 断开激光器空气开关。

5 常见故障及处理措施

5.1 告警显示

连接电脑并打开上位机软件（下载上位机软件及软件使用说明书请登录锐科官网），

在激光器与客户端软件建立正常的通信后。激光器的所有告警状态均可在客户端软件界面

上显示。当激光器内部温度异常、输出功率异常、电源工作异常、结露异常等情况下，激

光器都会发生告警。

当激光器在运行时，发生任何告警时（Interlock 异常除外），上位机软件界面都会

将发生的告警显示出来，同时激光器前面板上的 ALARM 报警灯（黄色）点亮，激光器停止

出光并锁定。排除故障后，必须将激光器异常复位后重新设置出光。

Interlock 异常后激光器输出 Ready 信号为低电平，同时在上位机软件界面提示

Interlock 异常，但激光器不锁机、ALARM 报警灯（黄色）不点亮。Interlock 正常后激光

器立即恢复正常出光。Ready 信号恢复为高电平。

5.2 告警处理措施

下表列出激光器各种故障说明及可能的解决措施：
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表 12 激光器各种故障说明及解决措施

告警名称 告警说明及解决措施

System Timer Alarm

（系统时间错误）

告警说明：

激光器内部时钟异常。

可能的解决措施：

发生该告警时，请直接联系锐科。

Laser On Button Alarm

(出光按钮告警)

告警说明：

出光按钮告警，在激光器上电之前已经按下激光器前面板的出光使能按钮的情况

下发生该告警。

可能的解决措施：

发生该告警时，请给激光器断电并使出光使能按钮处于弹起状态，重新给激光器

上电即可解除该告警。如果告警继续发生，请联系锐科。

InterLock Alarm

（InterLock 告警）

告警说明：

InterLock告警，激光器InterLock断开时发生。

可能的解决措施：

将 InterLock 的引脚短接，如果告警继续发生，请联系锐科。

Current Driver Alarm

（电流驱动板告警）

告警说明：

电流驱动板告警，激光器内部恒流驱动板异常时发生该告警。

可能的解决措施：

重启激光器进行尝试，如果报警继续发生，请联系锐科。

Laser Power Alarm

（功率告警）

告警说明：

功率告警，激光器的输出功率不能达到设定值的时候产生功率告警。功率告警只

在激光器出光状态下发生。

可能的解决措施：

重启激光器进行尝试，如果告警继续频繁发生，请联系锐科。

ACDC1 Alarm

（电源告警 1）

告警说明：

激光器电源告警1，激光器电源失效或供电系统突然断电重启可能导致告警产生。

可能的解决措施：

检测输入交流电压是否正常，正常时重启激光器进行尝试，如果告警继续发生，

请联系锐科。

T1/T2/T3/T4 Alarm

（温度告警——低温告警和

高温告警）

告警说明：

激光器低温/高温告警，激光器内的传感器检测到激光器内部温度异常时发生。

监测点的温度超出设定的上限温度时产生高温报警，低于设定的下限温度时产生

低温报警。

可能的解决措施：

发生高温报警的情况下，请检查水冷系统是否正常开启，水温设置是否正确，冷

水机是否正常工作，水路连接是否有异常等。当水冷系统正常工作，且水温下降

到30℃以下后，重启激光器尝试。如果报警继续发生，请联系锐科。

发生低温报警的情况下，请检查冷水机的实际水温是否过低。此外环境温度过低

也可能在激光器冷机状态启动时造成低温报警。若有以上情况，需等到冷水机水

温上升到 10℃以上，再重启激光器进行尝试。如报警继续发生，请联系锐科。

Hum Alarm

（结露告警）

告警说明：

激光器内部结露告警，激光器内部检测到当前水冷板温度低于当前激光器内部露

点温度，存在结露风险。

可能的解决措施：

立即停止使用激光器，等待环境条件达到正常状态后，重启激光器尝试。如果报

警继续发生，请联系锐科。
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除以上情况外，如果在使用激光器的过程中有任何疑问或有故障发生，都可以联系锐

科公司获得帮助。

6 质保及返修、退货流程

6.1 一般保修

所有根据订单或规格制造的产品发货后，锐科对在材料和技术上有问题的产品进行保

修，并保证在正常使用的情况下符合规格。

锐科有权选择性地对保修期内任何在材料或技术上有问题的产品进行维修或替换，所

有在保修期内维修或替换的产品，只是那些有特殊问题的产品才保证免费保修，锐科对在

正常使用情况下有问题的产品保留收取货款的权利。

6.2 保修的限定性

由于非锐科人员所造成的篡改、打开、拆离、误装和改良所引起的产品及其零部件（包

括光纤）受损；或因误用、疏忽或事故引起的损坏；或超出规格范围内的使用，不正确安

装和保养，滥用或不按照使用说明书上的信息和警告使用所造成的损毁均不在保修范围内。

客户有责任了解和按照使用说明书和操作规范上的操作指示进行操作，因错误的操作所引

起的损坏不作保修。

电源线、RS-232 串口线、调制信号线、激光器上的输出光缆及输出头等零部件不在保

修范围内。

在保修范围内，买方必须在发现产品问题之日起 31 日内书面提出要求，该保修不涉

及第三方（包括规定的买方，最终用户或客户，也不包括非锐科生产的零件，设备或其他

产品）。

 客户有责任了解和按照使用说明书和操作规范上的操作指示进行操作，因错

误的操作所引起的损坏不作保修。

6.3 技术支持及产品维修

本产品没有内置可供使用者维护的零部件，故所有维修均应由锐科技术人员进行。

产品在使用过程中若出现任何故障应及时通知锐科技术人员，并予以排故处理。
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所有维修或换机产品必须放置在锐科提供的原装包装箱内，否则因此造成的任何产品

损坏，锐科公司将有权不予免费维修。

当用户您收到锐科产品时，请及时检查产品是否完整无损，若有任何异常情况请及时

与承运方和锐科公司联系。

锐科公司将不断开发新的产品。说明书中所列出的产品信息可能会发生改变，恕不另

行通知。一切技术参数均以合同条款为准。

以上锐科公司对于产品的保修及服务条款仅供用户参考，正式服务与保修内容以合同

中的约定为准。


